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Strutture Temporanee a servizio di pubblici esercizi
Struttura Padiglione Tipo A 
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Struttura Padiglione Tipo B  
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Struttura Padiglione Tipo C 
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Ambit B1 Centri del liborale e Aree urbane soggette a PU d’arredo - B2 Corsi Nord e Sud - Darsena di città - D restante parte del territorio
PIANTA  SCALA 1:50
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Ambit B1 Centri del liborale e Aree urbane soggette a PU d’arredo - B2 Corsi Nord e Sud - Darsena di città - D restante parte del territorio

TAVOLI CUBO in plexyglass colorato traslucido 1:25 (OPTIONAL)

SEZIONE B-B SCALA 1:50
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1. Canaletta di scarico acque piovane  

2. Libreria strutturale, realizzata in metallo tinte "Art.III.8 Regolamento" 

3.Tubolare in acciaio 120x30x3 mm 

4.Tubolare in acciaio 90x20x3 mm 

5.Tubolare in acciaio 50x50x3 mm 

6.Lamiera grecata 

7.Pannello isolante 20mm 

8.Tubolare in acciaio 40x40x3 mm 

9.Controsoffitto in legno vedi "ABACHI" 

10.Tenda Avvolgibile o Scorrevole "Art.III.5 Regolamento" 

11.Vetro stratificato 5+5 

12.Tubolare 120x120x3 mm 

13.Fermavetro 

14.Listello di livellamento o piedini regolabili 

15.Tubolare in acciaio 120x120x3 mm 

16.Tubolare in acciaio 40x40x3 mm 

17.Pannello in legno multistrato "Art.III.6 Regolamento"

18.Faretti ad incasso a soffitto

19.Controsoffitto in legno multistrato verniciato o tinta naturale

20.Tubolare in acciaio 120x100x3 mm 

21. Cerniera in acciaio inox spazzolato 

22. Serratura e maniglia in acciaio inox spazzolato 

N.B.: In alternativala struttura può essere realizzata con travi e pilastri 

in legno verniciato seguendo i colori ammessi (vedi Abaco)
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Ambito C Parchi e Giardini 
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Ambito C Parchi e Giardini
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GRAFICHE DELLE VETRATE

Per quanto riguarda eventuali grafiche serigrafate o su 

pellicola adesiva da inserire nelle vetrate, dovrà essere 

presentato un progetto grafico a tema libero da 

presentare insieme al progetto esecutivo
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LEGENDA

1. Cerniera in acciaio inox spazzolato 

2. Serratura e maniglia in acciaio inox spazzolato 

VISTA NOTTURNAVISTA DIURNA, INGRESSO




